
DUETTI

DU25VOU

Duetti per �nestre e porte ribaltabili, azionati mediante maniglie sui

binari superiore e inferiore.

1 Voltschuh

2 cavi di tensione

3 rotaia superiore

4

Maniglia in metallo EOS

(standard) o maniglia in

metallo FUSION, maniglia in

plastica FLEX su richiesta

tipo di montaggio

avvitato, forato, bloccato o 

incollato

min. /massa massima

larghezza minima 15 

cm/larghezza massima 180 

cm

 

altezza minima 10 

cm/altezza massima 250 

cm

 

super�cie massima 3 m²

 

dimensioni min/max per il 
tipo di montaggio M8R
larghezza minima 30 

cm/larghezza massima 133 

cm

altezza minima 10 

cm/altezza massima 220 

cm

super�cie massima 2,5 m² 

(massa per tenda)

dimensioni speciali

larghezza minima 128,1 

cm/larghezza massima 180 

cm

 

altezza minima 10 

cm/altezza massima 200 

cm

 

super�cie massima 3 m²

 

(2 maniglie operative sono 

installate a partire da una 

larghezza di 128 cm)

cameriere

mediante maniglie sulle guide 

superiore e inferiore

1 2

3

4

Ulteriori informazioni sono disponibili su leha.at

Disegni speciali su progetto disponibili su richiesta.

Tutti i valori sono dati dal produttore, sono possibili fluttuazioni dovute alla produzione.
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